
Packing list

Embalaje

BOX PAL EUR
PCS M2 KG BOX M2 KG BOX M2 KG

35X90R 14”X36”R 5 1,58 25,89 40 63 1.051 - - -

Technical characteristics

Pasta blanca / White body wall tiles

Características técnicas
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NORMA ENSAYO
TESTING NORM EN 101 UNE EN ISO 

10545-2
UNE EN ISO 

10545-3 UNE EN ISO 10545-4 UNE EN ISO 
10545-8

UNE EN ISO 
10545-9

UNE EN ISO 
10545-11

UNE EN ISO 
10545-14 UNE EN ISO 10545-13

Norma / Testing Norm

1.  Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.
3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%) 
4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N) 
5. Resistencia a la flexión (N/mm2) / Modulus of rupture (N/mm2).
6. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coeficient.
7. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.

8. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
9. Resistencia a las manchas / Stains resistance.
10. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance. 

10a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations.
10b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.
10c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleanning products 

and chemical products for swimming pools.

SATEN BLANCO RIBBON 35X90

GRUPO BIII (REVESTIMIENTO)  -    GROUP BIII (WALL TILES)GRUPO BIII (REVESTIMIENTO)  -    GROUP BIII (WALL TILES)

MODELO 35X90/14”X36”

SATEN BLANCO RIBBON 35X90 Mohs 5 Cumple > 10 % Cumple Cumple 6,7·10-6/ºC Cumple Cumple Clase 5 GLA GHB GA


